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TABLEAU DE BORD

POI NT D8 ACC

AVENUE ARISTIDE BRIAND - 76360 BARENTIN

Application du Code de la construction et de I'habitation (art. R.111-19-7 a R.111-19-11) et du Décret n°2006-555 concernant
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bati existant et

des installations existantes ouvertes au public puis du Décret 2017-4 3 1

relatif au

registre

public d’

assement e | 6ERP/ 1 O

Catégorie

5¢ catégorie

de |

6accessi

b

Degré de conformité actuel

69 %

XERP sous

] ERP sous Autorisation de Travaux
[] ERP avec dérogation(s)

Ad’ Ap

Nombre de période(s) « Ad 6 Ap

Accepté par la Préfecture

1 période = 3 ans

1

Soit : 6 années

Investissements prévus

Investissements période 1 :
Investissements période 2 :

Investissements période 3 :

84725 0
0

0u

acc
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POI NT D8 ACC
AVENUE ARISTIDE BRIAND - 76360 BARENTIN

PERSONNE CHARGEE DE LA MISE A JOUR

DATE

VISA




Qcsservices POI NT D&ACC

AVENUE ARISTIDE BRIAND - 76360 BARENTIN

Prestations fournies par |’ ét

Attestation pr évu7daméesachdvémant t i
des travaux

Notice d’'accessibilité (sil9-18C

ERP NEUF

Modalité de maintenance des équipements

Guide « Bien accueil les personnes handicapées »

Pour les ERP de 1°° & 4™ cat., |les attestations signées et

mi ses a jour annuell ement par
actions de formation des pers
personnes handicapées et leurs justificatifs

Prestations fourniespar | ' ét abl i ssement
Attestationd’ accessi bilité pr4%3Be p
Notice d'accessibilité (sil918C|

ERP EXISTANT CONFORME
AU 31/12/2014

Modalité de maintenance des équipements

Guide « Bien accueil les personnes handicapées »

Pour les ERP de 1°° & 4™ cat., |les attestations signées et

mi ses a jour annuell ement par
actions de formation des pers
personnes handicapées et leurs justificatifs

X Prestations fournies par |’ ét

X Calendrier des actions de mise en accessibilité

Bilan de Ipargodrs Ap a mi

Attestation d’' achévemenl946pr év

Le cas échéant, les arrétés préfectoraux accordant les
e ERP EXISTANT AVEC UN dérogations aux regles d’'acce
AD’AP R.111-19-10

Modalités de maintenance des équipements

X Guide « Bien accueillir les personnes handicapées »

Pour les ERP de 1°* & 4™ cat,, |es attestations signées et

mi ses a jour annuell ement par
actions de formation des pers
personnes handicapées et leurs justificatifs
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AVENUE ARISTIDE BRIAND - 76360 BARENTIN

Fiche doéidentit® de | 6®t abli ssement

Rai son sociale de | 6ERP ou I nstl®OGEAAti on Ouverte au Public

Adresse : AVENUE ARISTIDE BRIAND

Code Postal : 76360 Ville : BARENTIN

Téléphone : Fax :

Nom du représentant de la personne morale :

Siret : Email :

Effectifs tOP:1 6ERP ou

Personnel : Public : Total :

Cat ®gorie de | 05®t alddl 5™ caggoient [ 1% a4 catégorie : Catégorie 5

Type : PE
LOERP poss de plusieurs niseleaux ( Ooul X NON

X oul 1 NON
Si OUI, quelle est la date de dép6t du document :
Existe-t-il un registre de sécurité : [ oul X NON
Etablissement construit apres le 1* janvier 2007 (date dép6t du PC) : O oul X NON
Attestation de conformité : O oul Date : [ NON [0 NON EXIGE
Etablissement construit avant le 1* janvier 2007 (date dépot du PC) : X oul 0 NON
Réalisation d’un diagnostic |[Joul Date : ONON [ NON EXIGE
ey O" ¢ U0 ATTAP (soclmou pmel o Owow DOwowewo
Validation de |“Ad Ap par | ¢Xoul ZDE?/tgl:/2016 CONON [ NON EXIGE
Nombre de période(s) accordée(s) : X1 02 Os (1 période = 3 ans)

L' établissement bénéficie dg[Jou [XNON
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Prestations offertes par | 6®t ablissement

ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) ACTIVITE(S) SECONDAIRE(S)

Point d'Accueil LOGEAL
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Information sur la formation du personnel

Le personnel au contact des usagers est form® ° | daccuei l
[Joul X NON

ou

Le personnel sera form® " | 6accueil des personnes handica
J oul XI NON

ET

Le personnel est s edespetsonhes baRdicapébsipar tacanedisisance de la plaquette DMA « Bien
accueillir les personnes handicapées » ?

[0 oul X NON

Been accueillir les personnes
handicapées

PSR —
+ n optorn

* b i G ey g s o e,

o (0 b i e ey
o L - it o bt R g

o Pt - 1 s

——

I nformation sur | es modal i t®s de maintenance
des ®qui pements dbéaccessibilit®

L'établissement n'a pas d'équipement spécifique lié a I'accessibilité.
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CALENDRIER DES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE



POI NT D6 AC

[ : QCS SerVices® AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

L BTABLISSEMENT A BENEFICIE DN AD'AP POUR POURSUIVRE SES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE

I RQ! t07¢54016E0464

Date de validation par les services compétents (Mairie, Préfecturz§/01/2016

Durée acceptée 1 période

Les dates prévisionnelles indiquées ci-dessous sont issues des A’dAP réalisés en 2015. Les travaux

commenceront en 2018 selon le phasage défini ci-apres.

Trois secteurs sont définis pour la répartition des travaux sur I'ensemble du patrimoine de LOGEAL

Secteurs

A. Yvetot-2018
B. Sotteville — 2019
C. Pavilly—2020

ari Date Date e
S o . . o Estimation
prévisionnell previsionnelle Action proposée Localisation t ot al e

e de début de fin

Créer une rampe avec
une pente d'au plus
6% sur 10 m, d'au plus
10% sur 2 m ou d'au
plus 12% sur 0,50 m.
Un palier de repos

horizontal au dévers | Point d'accueil

Période 2016 2016 prés est & prévoir en /RDC.?/ 131200
1 haut et en bas du plan | Rampe d'acces
incliné avec une (Fiche n°7)

dimension de 1,40 x

1,20 m se raccordant

sans ressaut au plan
incliné

- (Lourd)
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Période

Période
1

Date

prévisionnell
e de début

2017

Date

prévisionnelle
de fin

2017

POI

NT D6 AC(

AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

Action proposée

Installer un appareil
élévateur vertical pour
personne a mobilité
réduite. L'appareil doit
répondre aux
exigences de l'article 7
de I'Arrété du
08/12/14.

- (Lourd)

Localisation

Point d'accueill
/ RDC (Fiche
n°6)

Estimation
tot al e

25000

Période
1

2018

2018

Modifier ou créer une
nouvelle rampe. Elle
est congue pour avoir
une pente d'au plus
6% sur une longueur
d'au plus 10 m avec un
palier de repos en haut
et en bas de chaque
plan incliné, de 1,20 x
1,40 m, horizontal au
dévers prés de 3%. Le
plan incliné se
raccorde aux paliers
de repos sans ressaut.

- (Lourd)

Point d'accueil
/ RDC/ Entrée
principale du
batiment (Fiche
n°1)

10400

Période
1

2018

2018

Poser un revétement
extérieur continu,
contrasté et tactile

pour le guidage. En
cas d'installation d'une
bande de guidage, elle
est conforme a

I'annexe 6 de l'arrété
du 08/12/14 ou a la

norme NF P 98-352.

- (Léger)

Point d'accueill
/ RDC (Fiche
n°2)

200 6T €
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Date
prévisionnell

Date
prévisionnelle
de fin

Période
Action proposée
e de début

Créer une place de
stationnement adaptée
située a proximité de
I'entrée ou de
l'ascenseur,
horizontale au dévers
prés de 3%. La place
adaptée a une
longueur de 5 m, une
largeur d'au moins

POI

Localisation

Point d'accueill

Estimation
tot al e

NT D6 AC(
AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

- (Léger)

Période 3,30 m et une / RDC / Pied
1 2018 2018 Sur|ongeur de 1,20 m de la rampe 2000EHT
matérialisée au sol sur | d'acces (Fiche
la voie de circulation n°3)
(uniquement cas des
places en épi ou en
bataille). La place est
repérée par un
marquage au sol et par
un panneau de
signalisation vertical.
- (Lourd)
Réduire un dévers ou | Point d'accueil
Période une pente & moins de /RDC/
1 2018 2018 3% (parking) Parking 3900 ¢
extérieur (Fiche
- (Léger) n°4)
Améliorer la
signalisation de
I'entrée principale par
des éléments
Période 3:1Ctr;:(iatztr:reanutxuzll:sﬁrt Point d'ac.c el
2018 2018 . /RDC (Fiche | 1300 ¢
1 des matériaux n°5)
différents ou
visuellement
contrastés
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Date
prévisionnelle
de fin

Date
prévisionnell

Période
Action proposée
e de début

Créer une rampe avec
une pente d'au plus
6% sur 10 m, d'au plus
10% sur 2 m ou d'au
plus 12% sur 0,50 m.
Un palier de repos

POI

Localisation

Point d'accueil

NT D6 AC(
AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

Estimation
tot al e

horizontal

- (Léger)

horizontal au dévers /RDC/
Période 2018 2018 prés est & prévoir en | Rampe d.acces 7800 4
1 haut et en bas du plan | au portillon
incliné avec une piéton (Fiche
dimension de 1,40 x n°g)
1,20 m se raccordant
sans ressaut au plan
incliné
- (Lourd)
Poser un rappel tactile
Période et contrasté a 28 cm | Point d'accueil
1 2018 2018 de la premiére marche / RDC (Fiche 65 €H
n°9)
- (Léger)
Poser un revétement
contrasté sur la
Période contremarche sur une | Point d'accueil
1 2018 2018 hauteur d'au moins 10 / RDC (Fiche 100 €
cm n°9)
- (Léger)
Poser ou rendre les
nez de marche
S cgntrastes par, une Point d'accueil
2018 2018 peinture adaptée sur |, ppc (Fiche | 300 €
1 au moins 3 cm en n°9)
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Ari Dat Dat . .
Période  bate L . . o Estimation
prévisionnell prévisionnelle Action proposee Localisation

e de début de fin totale

Poser une main
courante de chaque
cOté de l'escalier & une
hauteur comprise entre
0,80 et 1,00 m par
rapport au nez de la
marche, continue,
préhensible, rigide,

Période différentiée de la paroi | Point d'accueil
1 2018 2018 et se pro|ongeant / RDC (Fiche 660 €
horizontalement de 28 n°9)

cm au-dela de la
premiére et derniére
marche de chaque
volée sans créer un
obstacle dans la
circulation.

- (Léger)




AVENUE ARISTIDE BRIAND - 76360 BARENTIN
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]
ATTESTATI ON BEEMENTHDE LO6ADOAP

* Attestation prévue par l'article D.111-19.46 du Code de la construction et de I'habitation

Piece non réalisée car | ' Ad’" AP est
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LOGEAL

AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

DEROGATIONS AUXREGLES DE LOACCESSI BI L

* Si concerné. Dérogations aux regles de I'accessibilité accordées par un arrété préfectoral selon R.111-19-10 du CCH.
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LOGEAL

AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

DATEDE L6 RRETE

N° DE LO RRETE

NATURE DE LA DEROGATION

SO




" © Qesservices

LOGEAL

AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

NOTI CE DOACCOESSI Bl LI

* Si concerné par une ACAM (Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier).
* Notice d'accessibilité prévue a I'article D.111-19-18 du Code de la construction et de I'habitation.

NOTICE DAACCESSIBILITE DEPOSEE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DAAUTORISATION DE CONSTRUIRE, D6 MENAGER OU DE
MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Référence de la demande :

Date du dép6t de la demande

51 4S5 R Getla@iénmniR




LOGEAL
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AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

DOCUMENT D’ ACOQJEIL BESIPERSONNES HANDICAPEES

« BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES HANDICAPEES »

* Document d’aide a I'accueil des personnes handicapées a destination du personnel en contact avec le public.

* Document élaboré par le ministére en charge de la construction et téléchargeable sur le site internet du ministére.
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Bien accueillir les personnes
handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voxi quelques conseils généraux et communs 3 tous les types de handicap :
~ Maontrezvous dsponble, 3 I'écoute et fanes preuve de patience
~ Ne dévisager pas 13 persomne, soyez naturel.

~ Corsidérez B persomne handicapée comme un client, vn usager o
un patient cednare : adressezvous 3 elle directement &t non 3 son
accompagnatenr sl y ena un, ne I'infantidser pas et vouvoyez-la.

~ Proposez, mals n'imposez amas volie ade

Attention : vous dewez accepter dans volre établissement les chaens guides
d’aveugles et les chiens d'assistance. Ne les déranger pas en les cressant
o les distrayant : its travaillent
II. Accueillir des personnes avec
une déficdience motrice <
1) Prindpales difficuliés rencontrées par s personnes
+ les déplacernents ;
+ les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
+ La largeur des coulous et des portes ;
+ 12 station debout et s attentes prolongées ;
+ Prendre ou satsy des objets et parfors 1 parole.

e e &t

2) Comment les pallier ?
~ Assucez-vous que les espaces de crculation somt wtfisamment lirges

ot degages.
~ Mettez, si posshle, 3 dsposition des bancs et sibges de repos.

m~ Informer I personne du nevedy d'accesabilité de Ferwiromement
afin qu'elle puisse pger si elle 3 beson d"aide ou pas

. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle
A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ 2 communication orabe ; /4
+ U'accds aux Informations soncees ;
+ Lle manque d"nformations éontes,
2) Comment les pallier 2
o Vérifier que 13 personng vous egarde poul commences 3 patiel,
~ Parlez face 3 13 personne, distnctement, en adoptant un débit noc-
mal, sans exagérer Fariculation et sans crier
~ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulare simple.
~ Utiser le langage corporel pour accompagner votre discouts : pontes
du doige, expressions du visage.,
-~ Proposer de quoi écrre,
~ Vediez ) afficher, de mansdre visble, lisble et bien contrastée, les
PrEstanons proposées, et leurs pric

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes @
+ le tepéage des leux et des enrées ;
+ les déplacements et INdentification des cbstackes ;
+ l'usage de Fécriture et de I kecture.

LOGEAL

AVENUE ARISTIDE BRIAND — 76360 BARENTIN

2) Comment les pallier ?
~ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. S Menvironne-
ment est bruyant, parlez bien en face de 1a personne,
~ informez I pessonne des achions que vous réalisez pour 13 servir, Pré-
c1sez 51 vous vous élognes et 51 vous revenes
~ 57 faut se déplacer, proposes votre beas et marchez un peu devant
pour gusder, en adaptant volre rythme.
~ infoemez B personne handkapée sur lenvironnement, en déernant
précsément et méthodiquement lorganisation spatiale du ey, cu en-
core de [a wble, d'une assette .
~ St 13 petsonne est amenée & s'asseor, quider s3 main sur ke dossker
et lasser-la sasseor.
~ Side la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en
fire B lectwre cu fe résumé.
-~ Veillez 3 concevor une doaumentation adaptée en gros caradtres
(fettres baton, taslle de polke mwmum 4.5 mm) ou imagée, et tien
cortrasiée,
~ (ertanes personnes peuvent signef des doauments, Dans ce ¢, Il
suffit de placer I ponte du stylo & Fendroit o0 elles vont appaser leur
signature.
~ N'hésitez pas & proposer volre ade sila personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience i -
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

+ 13 communkation (difficultés 3 s'exprimes et 3 compeendre) ;

+ Le déchiffrage et Iy mémex isation des informations arales et sonores ;
+ L2 maltrise de 2 lecture, de Vécriture et du cakul;

+ lerepérage dans le temps et Nespace ;

+ Uutdsation des appaceils et automates,

2) Comment les pallier ?
e~ Parker normalement avec des phrases smples en utilsant des mots
faciles 3 comprendre, N'nfantilisez pas la persoane et vouvoyez-la.
~ L3isse: B personne réaliser seule certanes tiches, méme = el
prend du temps.
~ Faites appel 3 'mage, 3 1 reformulation, 3 1 gestuelle en as d'in-
compeéhenson,
~ Utiliser des éots en « facile 3 lve et & comprendre » (FALC)
~ froposer d'accompagne 12 personne dans son adchat et de lader
pour be réglement,

B/ Accuelllir des personnes avec une déficience

psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Un stress impoetant ;

+ Des 1éactons nadaphées au contexte ou des comportements incon-
trolés ;

+ (2 communication

2) Comment les pallier ?
~ Diloguer dans ke calme, sans appuyer ke regard
~ Soyez précs dans vos propos, au beson, répétez calmement,

~ n @3 de tension, ne I3 contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rmrer-i,

Congw por o OMA @0 partenanat owe
AP, COCE OPSAA, COAD, CRPME, R, SYNHORTAT, (MY, (WAL

(ovgten Dot
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QCS SERVICES

QCS SERVICES ROUEN
Avenue des Hauts Grigheux Mach 8 76420 BIHOREL
Tél: 02.35.12.26.74 - Fax : 02.35.59.83.40
SAS au capital de 300000.00 € - R.C. VERSAILLES - SIRET 804 448 587 00019 - APE 7112B

Siége Social : 1 bis rue petit Clamart — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY- Tél. : 01 40 83 75 75 — Fax : 01 40 30 39 62

N° TVA Intracommunautaire : FR 32 804 448 587



Une société d'Assistance Technique &
Maitrise d'Ouvrage a votre service

7 DOMAINES QCS SERVICES est une société d'audits, diagnostics,
TECHNIQUES instrumentations et assistance technique & maitrise d'ouvrage.
Acoustique Elle intervient dans les secteurs de la construction, de l'immobilier,
Energétique de l'industrie et des travaux publics...
Structure et clos couvert Ses métiers s'inscrivent dans tout le cycle de vie de l'ouvrage : de
Accessibilité sa conception a sa démolition.

des personnes en
situation de handicap
Sécurité incendie
Qualité

Ses 190 ingénieurs sont a votre service pour l'identification de
vos besoins, la résolution de vos problématiques techniques et
délivrent de vrais outils d'aide & la décision.

Leur savoir faire et leur ingéniosité transforment vos problémes
en solutions.

environnementale
Environnement et
maitrise des risques

1 DOMAINE QCS SERVICES est implantée dans 18 métropoles francaises et
TRANSVERSE intervient également outre mer et a l'international.
s Audit patrimoine

=70 INNOVATION

BIM

ATMO* BIM, BIM MANAGEMENT

Numérisation d'un batiment ou d'un patrimoine
Suivi des certifications environnementales en BIM

1 8 QUALI TOUCH, outil d'audit patrimonial

Relevés in situ a l'aide de tablettes tactiles parométrées selon vos
besoins.

Systame d'Information

Représentation graphique du résultat des études et audits.

QUALI ESTATE, solution de gestion de patrimoine

agences
régionales

1 0 Confiez-nous le suivi de vos plans pluriannuels de travaux !
: QUAL'e Veille, solution innovante réactive et personnalisée de
reconnaissances mb ‘ l t '

ot qualifications
extérieures

*ATMO : Assistance Technique & Maitrise d'Ouvrage

ADAP ERP isolé V1408 — Maquette 22/55



Reconnaissances et qualifications extérieures

- LABEL
Q) m BATIMEWT

CerwQy  acce BBCA

SIBILIT BAS CARBONE

W g B @

%
OPQIBi EWH

I|-I FICAT

N |12 04 2391 |

= QPQIBI 0103 : AMO en technique

*  QPQIBI 0110 : AMO en qualité environnementale des opérations

= DPQIBI0111 ; AMO relative 4 la prise en compte du handicap

= OPQIBI 0804 ; Etude de la pollution des nappes et des sols

= DPQIBI0&11 : AMO pour la gestion des sites et sols (potentiellement) pollués

*  DPQIBI0321 et 0322 : Coordination des Systémes de Sécurité Incendie

= DPQIBI 0607 : Audit énergétique et CO2 des activités de transport de marchandises et'ou de personnes
= DPQIBI 1216 et 1217 : Ingénierie des risques incendie courants et complexes

*  QPQIBI RGE 1331 : Etude thermique réglementaire « maison individuelle »

*  DPQIBI RGE 1332 : Etude thermique réglementaire « batiment collectif d’habitation etfou tertiaire »
" QPQIBI 1801 : Etludes en acoustique

" DPQIBI 1604 et 16805 : Ingénierie en acoustique du bitiment et environnement

= QPQIBI 1820 : Diagnostics en ouvrages d'art

*  QPQIBI 1904 : Diagnostics en utilisation réhabilitation des ouvrages de batiment TCE

*  QPQIBI 1905 RGE : Audit énergétique de Batiments

QCS SERVICES dispose de personnels qualifiés selon :

" QUALIBAT 8711 : Mesures de Perméabilité & I'Air de 'enveloppe des Batiments
" QUALIBAT 8721 : Mesures de Perméabilité & I'Air des réseaux aérauliques

QUELQUES CHIFFRES

Evolution du CA en millionsd€HT Evolution des effectifs

19 21 134 172
123i|[ mgill

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

ADAP ERP isolé V1408 — Maquette
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Rapport n° 000819761500088 - version 1

Mission(s) : ADAP

1. Rappel de la mission

1.1 Définition de la mission

Le propriétaire,oul " expl oi t ant , qgui n"aurait pas mis ses
guel que soit |l eur <cat égori e, en c o%hjhneier 201%, é aux
reste soumis a la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et aux sanctions pénales associées.

Pour retrouver une protection juridique, il doi

programmée (Ad’ Ap) .
Le dossier devra étre déposé avant le 27 septembre 2015.

La mission Ad’ Ap, qui est une mission dendassi stan
d’' Accessibilité Programmée concernant un ou plu
situés dans un méme département ou dans pl usi e
nouveau contexte réglementaire.

1.2 Rappel des échéances
Date defindudépétdudossi er :d’” Ad’ AP

- Au plus tard le 27 septembre 2015

Dur ée maxi mu m(péaiodede 3and). AP

- 1 période pour un ERP de la 5éme catégorie unique, pour plusieurs ERP de la 5éme
catégorie ou pour des IOP ;

- 2 périodes pour ERP de la 1lére a la 4éme catégorie unique ou pour plusieurs ERP
dont au moins un est de la 1ére a la 4éme catégorie, sauf si I'ampleur des travaux ne le

justifie pas ;
- 3 périodes pour un patrimoine complexe ou ayant de fortes contraintes sous
condition d obtenti oéetd’ un agr ément par | e Pr
Date de démarrage de | ' Ad’' AP

- Date de validation par le Préfet : date de dépdt + 4 mois

Points de contrble réguliers :

- Bilans d’' étape selon | a | egireqwelrde sdeend agle mer

A la fin:de |’ Ad Ap
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- attestation d’'ldalgéewamena tdreansmettre au Pr éf
|l " hhonneur éventuell ement dans |l e cas d’  un ERF

1.3 Référentiel
Sauf dispositions spécifiques définies dans les conditions particulieres de la présente
convention, cettamcmwmi asinmoani td’'issesid'touvrage rel at
personnes handicapées dans les ERP existants est réalisée par référence aux textes
suivants :
- Code de | a construction et7 Ld®-7-Beth.a4-7-pati on,
L.111-7-11, R. 111-19 a4 R. 111-19-11 et R.111-19-31 4 R.111-19-44 ;

- Arrété du 8 décembre 2014 fixant |l es di spo:
articles R.111-19-7 aR.111-19-11 du code de |l a construction
| "article 14 d-655 tRlatvrest an°l20&®&Gcessibilité P2

handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public, JO du 13 décembre 2014 ;

- Arrété du 15 décembre 2014 fixant les modéles des formulaires des demandes
d’autorisation et d’ appr ob-@5 L0lh-8 g L.BRldus aux
code de | a constr uclO duRddéeeimbred2614.l ' habi t ati on

1.4 Limite de la mission

La mission que nous effectuons n'étantpasunemissi on de mail t fesestenatidnsceuvr e,
en colts et en délais ne permettent de fixer qu
réglementation.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, réglements et Documents
Techniques Unifiés en vigueur.

Elles ne constituent pas un devi s, ni un cahi er
d’ ceuvr e.

Ce rapport excl ut la réalisation de métrés et (
préconisés est une évaluation et ne peut étre considéré comme une valeur optimale. Il s'agit

d'une valeur indicative du co(t d'exécution pour une gamme de produits moyenne. Elle ne

prend pas en compte d'éventuelles complications qui échappent a une analyse visuelle.

Not amment , ell e ne prend pas en compte | i mpact
accessibilité sur |’ aggravation possible de | a v
22 octobre 2010).

Ainsi, la responsabilité de QCS SERVICES ne saurait étre engagée sur les détails des
solutions technigues retenues pour ces travaux.
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La mission ne vise que |l es dispositions d’'acce:
fonctionnement du batiment, ainsi les dispositions complémentaires visant a permettre une
évacuation directe ou différée des personnes en
dans | e cadre de | instruction de | a demande d’
sécurité compétente. Ces disposit Ddurreglensenotdet donné
sécurité incendie.

Ai nsi, un diagnostic compl émentaire relatif a |
handi capées dans un ERP selon Il es reéegles de | ' ar
les ERP définis au contrat.

Pour infor mat i on, cet articl e, entré en vigueur |l e 2
caracteére rétroactif, peut s’'imposer notamment |
de | ' établissement sont engagés.

La présente mission ne vise que les locaux recevant du public ; les locaux relevant du code
du travail ne sont donc pas pris en compte lors de cette mission.

Elle ne prend pas en compte les voies, aménagements et équipements situés sur le domaine
public (relevant d’une autre réglementation).
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2. DESCRIPTION DE LO BABLISSEMENT

Client :

Adresse de
| * ERP

Classement
incendie :

Nom : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A
LOYER MODERE

Adresse : 5 RUE SAINT PIERRE B.P 158
Code postal : 76194

Ville : YVETOT

Nom de | 6®t ablissement ou de | 6inst
LOGEAL POINT D'ACCUEIL

Adresse : Avenue Aristide Briand

Code postal : 76360

Ville : BARENTIN

Catégorie Activité(s) Effectif (*)

1 2 3 4 5 PE 0
O 0o 0o O X

(*) Source du classement : Non communiquée

Date(s) des
investigations :

Nom de
| " accompe
r:

Personne
autorisée a

ADAP -V1410

[JPas d’investigations (diagnostic(s

X Date de la visite technique : 26/08/2015

M. Picard
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engager un
Ad’' AP
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3. DUREE DE LO AENDA DOACCESSIBILITE PROGRAMME

3 ans soit 1 période(s).

4. ANALYSE DE LOACCESSIBILITE DE LETABLISSEMENT

4.1 Etude du bati existant
Le diagnostic d'accessibilité constitue I'étape préparatoire de I'Ad'AP.

En | " absence du di agnostic d’ accessibilité, QCc¢
détermine la nature des travaux a réaliser ainsi que leur codt estimatif.

Le résultat de la visite technique est présenté en annexe du présent rapport.

4.2 Description des batiments
Immeuble comprenant un parking privé. Point d'accueil situé en RDC

4.3 Description des abords
NEANT

4.4 Zone accessible

ERP5®™ catégorie: | > accessibilité est:restreinte a | a z
Cette zone présente | ensemble des pr editeati ons d
4.5 Liste des |lieux non diagnostiqgqués faute d’ ac
NEANT

4.6 Liste des documents transmis
NEANT
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QCS SERVICES

4.7 Visualisation de | a chaine du déplacement de |’ établissement

TAUX DAACCESSIBILITE INDICAIF (*) DE LETABLISSEMENT 69 %

Seuil S'y rendre Repérer | 'en Accéder Accéder aux étages
Moteur
Visuel
Auditif
Mental
Global
Légende :
! = non accessible
. = accessible avec forte géne ou avec aide humaine et non conforme
= accessible de facon autonome et non conforme
. = accessible en toute autonomie et conforme
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(*) Le taux d'accessibilité est donné a titre indicatif. Sa valeur résulte d'une pondération calculée en fonction des seuils d'accessibilité attribués a
chacun des maillons de la chaine du déplacement. Ce taux ne saurait engager la responsabilité de QCS Services.
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5 CALENDRIER DES ACTIONS DE LA MISE EN ACCESSIBILITE

Le tableau ci-aprés présente les actions concourant a la mise en accessibilitt de | * ét abl i s s«
gue sont | es travaux, €l aboration d" études, des d
que les autres actions de mise en accessibilité telles que les actions de formation du personnel ou

|l es solutions |iées a | ’'organisation permettant d

Ces actions sont hiérarchisées afin de former un calendrier de la mise en accessibilité de

| ' é tsamemt.i s

Il fournit également une estimation financiére de chacune des actions avec leur répartition sur les

di fférentes années de | ' agenda d' accessibiliteée pr

Période Date Date
prévisionnell prévisionnelle Action proposée Localisation

Estimation

e de début de fin totale

Créer une rampe avec
une pente d'au plus
6% sur 10 m, d'au plus
10% sur 2 m ou d'au
plus 12% sur 0,50 m.
Un palier de repos
horizontal au dévers | Point d'accueil

Période 2016 2016 prés est & prévoir en /RD(.:/ 131200
1 haut et en bas du plan | Rampe d'acces
incliné avec une (Fiche n°7)

dimension de 1,40 x

1,20 m se raccordant

sans ressaut au plan
incliné

- (Lourd)

Installer un appareil
élévateur vertical pour
personne a mobilité

réduite. L'appareil doit Point d'accueil

Periode 2017 2017 ~ répondre aux /RDC (Fiche | 25000
1 exigences de l'article 7 n°6)
de I'Arrété du
08/12/14.
- (Lourd)
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Date
prévisionnelle
de fin

Date
prévisionnell

Période Estimation

Localisation
tot al e

Action proposée
e de début

Période
1

2018

2018

Modifier ou créer une
nouvelle rampe. Elle
est congue pour avoir
une pente d'au plus
6% sur une longueur
d'au plus 10 m avec un
palier de repos en haut
et en bas de chaque
plan incliné, de 1,20 x
1,40 m, horizontal au
dévers prées de 3%. Le
plan incliné se
raccorde aux paliers
de repos sans ressaut.

- (Lourd)

Point d'accueil
/ RDC / Entrée
principale du
batiment (Fiche
n°1)

10400

Période
1

2018

2018

Poser un revétement
extérieur continu,
contrasté et tactile

pour le guidage. En
cas d'installation d'une
bande de guidage, elle
est conforme a
l'annexe 6 de l'arrété
du 08/12/14 ou a la
norme NF P 98-352.

- (Léger)

Point d'accuell
/ RDC (Fiche
n°2)

200 6T ¢

ADAP -V1410
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QCS SERVICES

Date
prévisionnell

Date
prévisionnelle
de fin

Estimation

Localisation
tot al e

Action proposée
e de début

Créer une place de
stationnement adaptée
située a proximité de
I'entrée ou de
l'ascenseur,
horizontale au dévers
pres de 3%. La place
adaptée a une
longueur de 5 m, une

largeur d'au moins | Point d'accueil

Période

2018

2018

3,30 m et une
surlongeur de 1,20 m
matérialisée au sol sur

la voie de circulation

/ RDC/ Pied
de la rampe
d'acces (Fiche
n°3)

2000

£

(uniguement cas des
places en épi ou en
bataille). La place est
repérée par un
marquage au sol et par
un panneau de
signalisation vertical.

- (Lourd)

Point d'accueil
/| RDC/
Parking

extérieur (Fiche
- (Léger) n°4)

Réduire un dévers ou

Ari une pente a moins de
Période 2018 2018

1 3% (parking) 3900 ¢

Ameéliorer la
signalisation de
I'entrée principale par
des éléments
architgcturaux ou pPar | point d'accueil
2018 2018 un traitement utilisant / RDC (Fiche

1 des matériaux n°5)

différents ou

visuellement
contrastés

Période 1300 4

- (Léger)
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Date Date
prévisionnell

Estimation

Localisation
tot al e

prévisionnelle
de fin

Action proposée
e de début

Créer une rampe avec
une pente d'au plus
6% sur 10 m, d'au plus
10% sur 2 m ou d'au
plus 12% sur 0,50 m.
Un palier de repos Point d'accueil
horizontal au dévers I RDC/
Période 2018 2018 prés est a prévoir en | Rampe d.acces 7800 ¢
1 haut et en bas du plan | au portillon
incliné avec une piéton (Fiche
dimension de 1,40 x n°g)
1,20 m se raccordant
sans ressaut au plan
incliné
- (Lourd)
Poser un rappel tactile
Période et contrasté a 28 cm | Point d'accueil
1 2018 2018 de la premiére marche | / RDC (Fiche 65 €H
n°9)
- (Léger)
Poser un revétement
contrasté sur la
Période contremarche sur une | Point d'accueil
1 2018 2018 hauteur d'au moins 10 / RDC (Fiche 100 €
cm n°9)
- (Léger)
Poser ou rendre les
nez de marche
Période cgntrastés par, une Point d'accueil
2018 2018 peinture adaptée sur | ppc (Fiche | 300 €
1 au moins 3 cm en n°g)
horizontal
- (Léger)
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Date Date

o o . . S Estimation
prévisionnell prévisionnelle Action proposée Localisation

e de début de fin totale

Poser une main
courante de chaque
c6té de l'escalier a une
hauteur comprise entre
0,80 et 1,00 m par
rapport au nez de la
marche, continue,
préhensible, rigide,

Période différentiée de la paroi | Point d'accueil
1 2018 2018 et se pr0|0ngeant / RDC (Fiche 660 €
horizontalement de 28 n°g)

cm au-dela de la
premiére et derniére
marche de chaque
volée sans créer un
obstacle dans la
circulation.

- (Léger)

ESTIMATION TOTALE

ANNEE2016 31200€ HT
ANNEE2017 25000€ HT
ANNEE2018 28525€ HT

TOTAL 84725€ HT
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6. LISTE DES DEROGATIONS DE LGETABLISSEMENT

Aucune dérogation.
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7. Autres actions

Aucune autre action.
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8.Annexei D®t ai |l s de | 6analyse de | 6ERP
Synthese de i estimation des travaux
ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION

OBSTACLES SUR LA CHAINE DU

DEPLACEMENT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SEUIL D)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAGON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)

OBSTACLES HORS DE LA
CHAINE DU DEPLACEMENT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SEUIL 1)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAGON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)

ADAP -V1410

(TRAVAUX LEGERS)

8325€ HT

(TRAVAUX LOURDS)

| 76400€ H T

TOTALE (TRAVAUX
LEGERS + LOURDS)

| 84725€ HT

(INFORMATIONS ET
RECOMMANDATIONS)

7860€ HT 76400€ HT 84260€ HT O€EHT

OEHT 25000€ HT 25000€ HT OEHT
4560€ HT 51400€E HT 55960€ HT OEHT
3300€EHT OEHT 3300€EHT OEHT
465€ HT OEHT 465€ HT OEHT
300EHT OEHT 300€EHT OEHT
65€HT OEHT 65€HT O€EHT
1I00€EHT OEHT 1I00€HT OEHT
42/55
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Tableau récapitulant les obstacles

TABLEAU DE SYNTHESEDE LACHAINEDUDEPL ACEMENT | NTEGRANT LE NOMBRE DG6OBS
PAR SEUIL DO6ACCESSIBILITE

L'affectation des travaux au propriétaire ou a I'exploitant présentée dans le présent rapport
est une proposition mais ne saurait préjuger des dispositions contenues dans le contrat de
bail liant le propriétaire et I'exploitant des établissements concernés.

Seuils d'accessibilité

@ @J @ Estjé:mli.ti_(l?n

Nombre Nombre
obstacles dérogations

Fiches

Fiche n°1 -
Parvis devant
I'entrée d'un
établissement /
RDC / Entrée
principale du
batiment

10400

Fiche n°2 -
Cheminement

extérieur / RDC / 2000

Fiche n°3 -
Parking extérieur
sécurisé / RDC /
Pied de la rampe

d'accés

2000

Fiche n°4 -
Parking extérieur
sécurisé / RDC / 1 0
Parking extérieur

3900

I

Fiche n°5 -
Repérer |

RDC / 3 1300

Fiche n°6 -
Entrée non

sécurisée / RDC / 25000

Fiche n°7 -
Entrée non
sécurisée / RDC / 1 0
Rampe d'acces

31200

Fiche n°8 -
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Seuils d'accessibilité L
Fiches Nombre Nombre a g Estimation
obstacles  dérogations |é'| |®| | /? I €EHT
Entrée non .
securlsetla / R\DC / 1 0 7800
Rampe d'acces au
portillon piéton
Fiche n°9 -
Escalier / RDC/ 4

ADAP -V1410
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Fiches des obstacles

Seuils d'accessibilité
Accessible avec forte géne ou avec aide
humaine et non conforme

Non accessible 2

Accessible de facon autonome et

3
non conforme

Accessible en toute autonomie et conforme
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Fiche n°1
Localisation: Point d'accueil
Parvis devant I'entrée d'un établissement
RDC
Entrée principale du batiment
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
N° Sur la chaine Obstacles
1 Qul Pente supérieure a 6 %
N° Solutions Nature‘de
la solution
Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est congue pour avoir une pente
d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m avec un palier de repos en
haut et en bas de chaque plan incliné, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au
1 . X e : Lourd
dévers pres de 3%. Le plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans
ressaut. (Commentaire: Solution complétentaire a l'installation d'un EPMR
sur I'entrée du point d'accueil) / Corps d'état: Gros Oeuvre Macgonnerie
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Fiche n°2
Localisation: Point d'accueil
Cheminement extérieur
RDC
Maillon: S'y rendre
sur| Seuils d'accessibilité
N° uria Obstacles
chaine
Absence d'un revétement avec contraste
1 oul ) ;
visuel ou de guidage
N° Solutions Nature_de
la solution
Poser un revétement extérieur continu, contrasté et tactile pour le guidage.
En cas d'installation d'une bande de guidage, elle est conforme a l'annexe
1 6 de l'arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-352. (Commentaire: Léger
Guidage au sol en partant de la future place handicapée jusqu'a I'entrée
adaptée de lI'immeuble) / Corps d'état: VRD
ADAP - V1410 47/55
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Fiche n°3
Localisation: Point d'accueil
Parking extérieur sécurisé
RDC
Pied de la rampe d'accés
Maillon: S'y rendre

Seuils d'accessibilité

N° Sur la Obstacles | &\
chaine

Absence de places de stationnement
1 Ooul .
adaptées

Nature de

N° Solutions .
la solution

Créer une place de stationnement adaptée située a proximité de l'entrée ou

de l'ascenseur, horizontale au dévers prés de 3%. La place adaptée a une

longueur de 5 m, une largeur d'au moins 3,30 m et une surlongeur de 1,20

m matérialisée au sol sur la voie de circulation (uniquement cas des places

en épi ou en bataille). La place est repérée par un margquage au sol et par
un panneau de signalisation vertical. / Corps d'état: VRD

Lourd
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Fiche n°4
Localisation: Point d'accueil
Parking extérieur sécurisé
RDC
Parking extérieur
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
o Sur la
N : Obstacles
chaine
1 oul La pente ou le dévers est supérieure a
3%
N° Solutions NI @22
solution

Réduire un dévers ou une pente a moins de 3% (parking) (Commentaire:
1 | Autre solution : créer une place handicapé au pied de la rampe d'accés a Léger
I'immeuble) / Corps d'état: VRD
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Fiche n°5
Localisation: Point d'accueil
Repérer | '"entrée
RDC
Maillon: Repérer | ' entrée
e
Surla Seuils d'accessibilité
N - Obstacles
1 oul Entrée prlnC|p'aIe difficilement
repérable
N° Solutions Nature_de
la solution
Améliorer la signalisation de I'entrée principale par des éléments
architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
1 | visuellement contrastés (Commentaire: Signalisation actuellement enlevée Léger
de la fagcade du batiment) / Corps d'état: Aménagement et équipements
intérieurs
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Fiche n°6
Localisation: Point d'accueill
Entrée non sécurisée
RDC
Maillon: Accéder
Seuils d'accessibilité
o Sur la
N . Obstacles
chaine
1 oul Présence d'une marche (ou plusieurs) au
niveau de I'entrée de I'établissement
N° Solutions Nature_de
la solution

Installer un appareil élévateur vertical pour personne a mobilité réduite.
1 L'appareil doit répondre aux exigences de l'article 7 de I'Arrété du Lourd
08/12/14. | Corps d'état: Ascenseurs - EPMR - Escalier mécanique
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Fiche n°7

Localisation: Point d'accueil
Entrée non sécurisée
RDC

Rampe d'accés

Maillon: Accéder

Seuils d'accessibilité

N° Sur la Obstacles | é"\
chaine

Présence d'une rampe avec une pente
1 Ooul supérieure a 6% au niveau de I'entrée de 2
I'établissement

Nature de

N° Solutions .
la solution

Créer une rampe avec une pente d'au plus 6% sur 10 m, d'au plus 10% sur
2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m. Un palier de repos horizontal au dévers
1 | prés esta prévoir en haut et en bas du plan incliné avec une dimension de Lourd
1,40 x 1,20 m se raccordant sans ressaut au plan incliné (Commentaire:
Rampe de 12% sur 25m) / Corps d'état: Gros Oeuvre Maconnerie
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Fiche n°8

Localisation: Point d'accueil

Entrée non sécurisée

RDC

Rampe d'accés au portillon piéton

Maillon: Accéder

Seuils d'accessibilité

N° Sur la Obstacles | &\
chaine

Présence d'une rampe avec une pente
1 Ooul supérieure a 6% au niveau de I'entrée de 2
I'établissement

Nature de

N° Solutions .
la solution

Créer une rampe avec une pente d'au plus 6% sur 10 m, d'au plus 10% sur
2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m. Un palier de repos horizontal au dévers
1 | prés esta prévoir en haut et en bas du plan incliné avec une dimension de Lourd
1,40 x 1,20 m se raccordant sans ressaut au plan incliné (Commentaire:
Rampe de 17% sur 5,5m) / Corps d'état: Gros Oeuvre Maconnerie
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Al 4
QCS SERVICES Mission(s) : ADAP
Fiche n°9
Localisation: Point d'accueil
Escalier
RDC
Maillon: Accéder aux étages
Seuils d'accessibilité
o Sur la
N : Obstacles
chaine
Absence d'un revétement d'éveil de
1 NON vigilance a 28 cm de la premiére marche
haute
La premiére et derniére contremarches de
2 NON . .
la volée ne sont pas contrastées
3 NON Nez de marches non contrastés
Les mains courantes existantes ne
4 Oul respectent pas les exigences
réglementaires
N° Solutions Nature_de
la solution
Poser un rappel tactile et contrasté a 28 cm de la premiére marche / Corps .
1 RPN o A Léger
d'état: Aménagement et équipements intérieurs
Poser un revétement contrasté sur la contremarche sur une hauteur d'au .
2 . ce o . . Co Léger
moins 10 cm / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs
Poser ou rendre les nez de marche contrastés par une peinture adaptée
3 sur au moins 3 cm en horizontal / Corps d'état: Aménagement et Léger
équipements intérieurs
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Mission(s) : ADAP

NO

Solutions

Nature de

la solution

Poser une main courante de chaque c6té de I'escalier a une hauteur
comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de la marche, continue,
préhensible, rigide, différentiée de la paroi et se prolongeant
horizontalement de 28 cm au-dela de la premiere et derniere marche de
chaque volée sans créer un obstacle dans la circulation. / Corps d'état:
Serrurerie - Métallerie

Léger

ADAP -V1410
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